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Gamme Gripple Plus (Palissage)

• Un seul élément pour tendre et rabouter

• 4 fois plus rapide que le nouage et les autres méthodes traditionnelles

• Installation simple et facile, permet de préserver la qualité et la résistance 
du fil

• Grande résistance, supporte des charges importantes

• Entretien facile, se retend en un seul mouvement rapide

• Résistance optimale à la corrosion
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SPÉCIFICATIONS

INSTALLATION

CONSEILS

AVANTAGES

Une vaste gamme de tendeurs-rabouteurs compatibles avec la plupart des types de palissages.

• Veillez à toujours laisser dépasser l’extrémité 
du fil d’au moins 75 mm pour pouvoir retendre 
l’installation

• Si le Gripple est placé trop loin le long du fil (avant 
tension), utilisez la clé pour le repositionner

• Visitez Gripple TV sur YouTube pour regarder les 
instructions d’installation

Produit Diamètre du fil Charge de travail maximale

Gripple Plus Small 1,40 mm - 2,20 mm 300 kg

Gripple Plus Medium 2,00 mm - 3,25 mm 400 kg

Gripple Plus Large 3,20 mm - 4,20 mm 600 kg

La politique Gripple étant basée sur le développement et l’innovation 
continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines 
spécifications sans notification préalable.
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