PALIS Ergots ER4332 wieland
france

32 mm

43 mm

Caractéristiques techniques

. Piquet de vigne en acier profilé a ergots, galvanisation
Z275 ou Immersion

. Acier épaisseur 1,5mm ou 1,8mm

. Section intermédiaire résistante a I'enfoncement sur
'ensemble des sols

. Une tenue en terre trés éprouvée sur les palissages
mi-hauts et hauts exposés aux conditions climatiques
difficiles

. Trés bonne résistance aux vents latéraux

. Des ergots spécialement étudiés pour limiter
I'écrasement par les machines (pré-tailleuse, machine a
vendanger...)

. Des ergots a double courbure pour assurer un bon
maintien des fils et pour permettre une bonne
manipulation des fils releveurs

. Un ergot inversé sous le premier niveau d’ergots au
bas du piquet pour pouvoir maintenir vos fils releveurs
en hiver

. Les piquets sont percés de trous centraux tous les 10
centimetres

. Conditionnement : 3x100 piquets par palette

. Compatible avec nos accessoires sur mesure
(écarteurs, goupilles, etc.)




Piquets de rang Piguets de téte
a ~a

J/

0,50 - 0,70 m
suivant hauteur hors sol

4 a 5 m suivant écartement
+ doublage des rangs de bordure
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